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PROJEKT BUDOWLANO
WYKONAWCZY

email: koralewski@jkkg.pl

ROZWINIĘCIA ŚCIAN

C D

COKÓŁ PCV KOLOR ALUMINIUM
H=15cm

±  0,00
+  0,15

+  2,92

BIEŻĄCA KONSERWACJA
SALI NR 205

C D

1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8

+  0,15 ±  0,00

TABLICA SZKŁO ZIELONE 50x60cm
Z GODŁEM NARODOWYM

A B
ISTNIEJĄCY PARAPET
DO PRZEMALOWANIA

PROJEKTOWANA OKŁADZINA ŚCIENNA
W SYSTEMIE OBUDOWY MEBLARSKIEJ
PŁYTA MDF GR. 18mm, FOLIA POLYGLOSS KOLOR SZARY
U1290 (POŁYSK), MONTAŻ UKRYTY Z ALUMINIOWĄ
PRZERWĄ MONTAŻOWĄ <5mm

PROJEKTOWANA OKŁADZINA ŚCIENNA
W SYSTEMIE OBUDOWY MEBLARSKIEJ
PŁYTA MDF GR. 18mm, FOLIA POLYGLOSS KOLOR SZARY
U1290 (POŁYSK), MONTAŻ UKRYTY Z ALUMINIOWĄ
PRZERWĄ MONTAŻOWĄ <5mm

±  0,00

+  0,895

ROZWINIĘCIE CD

ROZWINIĘCIE CD

ROZWINIĘCIE AB

PRZYKŁADOWY ROZSTAW PANELI

OBUDOWA GRZEJNIKA KOLOR: RAL 9016
BLACHA TRAPEZOWA PERFOROWANA H=71 cm
PODKONSTRUKCJA OBUDOWY:
PROFILE ZIMNOGIETE KWADRATOWE
40x40x2,38 MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM
ROZSTAW PROFILI MONTAZOWYCH ROZMIEŚCIĆ
POMIEDZY GRZEJNIKAMI NA MIEJSCU BUDOWY
SZCZEGÓŁ: RYSUNEK A/06

OBUDOWA GRZEJNIKA KOLOR: RAL 9016
BLACHA TRAPEZOWA PERFOROWANA H=71 cm
PODKONSTRUKCJA OBUDOWY:
PROFILE ZIMNOGIETE KWADRATOWE
40x40x2,38 MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM
ROZSTAW PROFILI MONTAZOWYCH ROZMIEŚCIĆ
POMIEDZY GRZEJNIKAMI NA MIEJSCU BUDOWY
SZCZEGÓŁ: RYSUNEK A/06

OBUDOWA GRZEJNIKA KOLOR: RAL 9016
BLACHA TRAPEZOWA PERFOROWANA H=71 cm
PODKONSTRUKCJA OBUDOWY:
PROFILE ZIMNOGIETE KWADRATOWE
40x40x2,38 MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM
ROZSTAW PROFILI MONTAZOWYCH ROZMIEŚCIĆ
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SZCZEGÓŁ: RYSUNEK A/06
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