
10
71

3
55

+  0,895

ISTNIEJĄCY PARAPET
DO OCZYSZCZENIA, UZUPEŁNIENIA I PRZEMALOWANIA

PODKONSTRUKCJA OBUDOWY:
PROFILE ZIMNOGIETE KWADRATOWE
40x40x2,38 MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM
ROZSTAW PROFILI MONTAZOWYCH ROZMIEŚCIĆ
POMIEDZY GRZEJNIKAMI NA MIEJSCU BUDOWY

UWAGI:
DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ZAMIENNYCH
DOWOLNYCH PROFILI WG WYKONAWCY, ZACHOWUJĄC
PODSTAWOWE WYTYCZNE PROJEKTOWE
(UKRYTY SYSTEM MONTAŻU)
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02 PROFIL WYKOŃCZENIOWY RÓWNOWAŻNY Z SIGAMET 10x12mm
ŚRUBA IMBUS NISKI ŁEB WALCOWANY GNIAZDO 6KĄTNE M403

04 KĄTOWNIK 50x40x4mm
05 BLACHA PERFOROWANA MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR BIAŁY RAL 9016
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DETALE MONTAŻOWE
OKŁADZINY ŚCIENNEJ 1:2

A/06

DETALE MONTAŻOWE
BLACHY PERFOROWANEJ 1:5

DETALE POŁĄCZEŃ


