
OPIS  TECHNICZNY
architektura

1.Podstawa opracowania:
-umowa z inwestorem;  
-wytyczne od inwestora;  
-obowiၐzujၐce przepisy w tym: Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z póហniejszymi zmianami) 

2.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu i
modernizacji Wojewódzkiego Centrum Zarzၐdzania Kryzysowego w
Gorzowie Wlkp. z siedzibၐ w budynku Lubuskiego Urzᆐdu
Wojewódzkiego przy ul.Jagielloᑀczyka 8. Projekt wykonano w
zakresie branៀy budowlanej. Stwierdza siᆐ, ៀe projekt opracowany
zostaᐠ zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami w tym Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

3.Opis ogólny obiektu.
Istniejၐce pomieszczenia Wojewódzkiego Centrum Zarzၐdzania
Kryzysowego zlokalizowane sၐ na pierwszym piᆐtrze budynku LUW.
Inwestycja polegaၰ bᆐdzie na:

-korekcie ukᐠadu pomieszczeᑀ,
-wyburzeniu czᆐᖰci i wykonaniu nowych ᖰcianek dziaᐠowych,
-remont pomieszczeᑀ WCZK w tym wykonanie nowych podᐠóg i

sufitów podwieszonych, malowanie ᖰcian, 
-wymiana czᆐᖰci drzwi,

4.Struktura funkcjonalna 
Wojewódzkie Centrum Zarzၐdzania Kryzysowego skᐠada siᆐ z
nastᆐpujၐcych czᆐᖰci:

4.1.Pokój wypoczynku
Pokój wypoczynku – zwiၐzany z obsᐠugၐ duៀych sytuacji kryzysowych
oraz zwiᆐkszeniem iloᖰci godzin pracy. Jednoczesna caᐠodobowa
praca duៀej iloᖰci osób wymusza organizacjᆐ pomieszczenia, w
którym osoby te bᆐdၐ mogᐠy przygotowaၰ posiᐠek, zjeᖰၰ, odpoczၐၰ
lub przeprowadziၰ prywatnၐ rozmowᆐ w warunkach odosobnienia.

4.2.Sala pracy zespoᐠu analitycznego
Pomieszczenie sᐠuៀၐce do zbierania informacji i ich weryfikacji oraz
oceny danych i prowadzenia korespondencji. Praca analityków w
jednym miejscu powoduje szybkၐ wymianᆐ informacji, wzajemne
uzupeᐠnianie. Przez poznawanie specyfiki zadaᑀ realizowanych przez
kolegów nastᆐpuje pogᐠᆐbiona integracja zespoᐠu. Kierownik WCZK
uᐠatwia koordynacjᆐ pracy zespoᐠu. Sala wyposaៀona jest w
podstawowe sprzᆐty biurowe, dodatkowo wyznaczono miejsce na
drukarkᆐ wielkoformatowၐ do wydruku map. Do sali przylega
pomieszczenie stanowiska do obsᐠugi niejawnej poczty elektronicznej.

4.3.Sala operacyjna
Sala mieᖰci stanowisko pracy zespoᐠu wsparcia „Platan”, stanowiska
pracy oficerów ᐠၐcznikowych i stanowisko pracy dyៀurnej Sᐠuៀby
Operacyjnej.
qzespóᐠ wsparcia zajmuje siᆐ opracowywaniem meldunków



doraហnych i zbiorczych, stanowiၐc centralny punkt przepᐠywu
informacji. W to miejsce spᐠywajၐ informacje z Powiatowych Centrów
Zarzၐdzania Kryzysowego, od Dyៀurnej Sᐠuៀby Operacyjnej WCZK,
od oficerów ᐠၐcznikowych oraz materiaᐠy przygotowywane przez
analityków. Stanowisko wyposaៀone jest w podstawowe sprzᆐty
biurowe. Przewidziano miejsce na duៀy stóᐠ z przeznaczeniem na
rozᐠoៀenie map i sporzၐdzania odrᆐcznych planów. W miejscu tym
zlokalizowany jest punkt prowadzenia mapy sytuacyjnej przy wsparciu
merytorycznym i informatycznym zespoᐠu analityków. Dane sၐ na
bieៀၐco nanoszone na mapᆐ cyfrowၐ i wyᖰwietlane na ekranie
membranowym. Prezentacja danych jest dostᆐpna zespoᐠowi
analityków i jednoczeᖰnie na sali narad.         
qstanowiska oficerów ᐠၐcznikowych – oddelegowanych
przedstawicieli sᐠuៀb, straៀy i inspekcji. Praca oficerów ᐠၐcznikowych
w jednym miejscu daje moៀliwoᖰၰ szybkiej wymiany danych pomiᆐdzy
nimi i koordynacji dziaᐠaᑀ.
qDyៀurna Sᐠuៀba Operacyjna WCZK niezaleៀnie od stanu
bezpieczeᑀstwa publicznego prowadzi caᐠodobowy dyៀur na potrzeby
zarzၐdzania kryzysowego oraz obronnoᖰci.

4.4.Sala ᐠၐcznoᖰci radiowej
Sala poᐠoៀona bezpoᖰrednio przy stanowisku Dyៀurnej Sᐠuៀby
Operacyjnej przy sali operacyjnej. Sala wyposaៀona jest w
podstawowe sprzᆐty biurowe, dodatkowo znajdujၐ siᆐ tu urzၐdzenia
sᐠuៀၐce ᐠၐcznoᖰci radiowej.

4.5.Sala ᐠၐcznoᖰci radiowej
Pomieszczenie kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarzၐdzania
Kryzysowego wyposaៀono w podstawowe sprzᆐty biurowe,
dodatkowo wyznaczono miejsce na sejf.

4.5.Sala narad
Pomieszczenie narad wyposaៀone w stóᐠ narad. Urzၐdzenia
multimedialne spiᆐte sၐ informatycznie z urzၐdzeniami na sali
operacyjnej i sali analityków. Istnieje moៀliwoᖰၰ wyᖰwietlania na
ekranie mapy sytuacyjnej, na bieៀၐco opracowywanej na sali
operacyjnej, wszelkich danych z komputerów zespoᐠu analityków a
takៀe telewizji. Na sali wydzielono miejsce pracy dla osób
przysᐠuchujၐcych siᆐ spotkaniu np. dla protokolantów. W sali
przewidziano miejsce w którym moៀna udzieliၰ wywiadu
telewizyjnego.

5.Prace budowlane
5.1.ᖠciany:  

qwskazane na rzucie ᖰciany - do wyburzenia;    
qᖰciany dziaᐠowe pokazane na rzutach wykonaၰ jako lekkie, na
szkielecie stalowym z ksztaᐠtowników stalowych z wykoᑀczeniem z
pᐠyt gipsowo-kartonowych GKF (pᐠyta ogniochronna) oraz GKFI
(pᐠyta wodno-ogniochronna) – w ᐠazience (przy projektowanej kabinie
natryskowej), w technologii Lafarge (firma Nida Gips lub
równowaៀne).Zastosowaၰ trzy podstawowe opisane poniៀej rodzaje
ᖰcian dziaᐠowych lekkich:
qprojektowane podstawowe ᖰcianki dziaᐠowe gr. 12,5cm w ukᐠadzie:

-2 x pᐠyta gips.-karton. gr.12,5mm
-ruszt z profili C75 / weᐠna mineralna 5cm (ukᐠadana faliᖰcie)
-2 x pᐠyta gips.-karton. gr.12,5mm 

qprojektowane wzmocnione ᖰcianki dziaᐠowe pomieszczenia nr 3



(stanowisko obsᐠugi niejawnej) – lekkie z pᐠyty gips.-karton. na
ruszcie stalowym z wkᐠadem z siatki stalowej, gr. 18cm w ukᐠadzie:

-2 x pᐠyta gips.-karton. gr.12,5mm
-ruszt z profili C50
-siatka stalowa zgrzewana (ocynk ogniowy) z drutu 3mm o

oczkach 25x25mm
-ruszt z profili C50 / weᐠna mineralna 5cm (ukᐠadana faliᖰcie)
-2 x pᐠyta gips.-karton. gr.12,5mm 

5.2. Kanaᐠy wentylacyjne:
qw pomieszczeniach zachowuje siᆐ istniejၐca wentylacjᆐ
grawitacyjnၐ. W miejscach wskazanych w opracowaniu sanitarnym
wykonaၰ klimatyzacjᆐ. 

5.3.Stolarka drzwiowa:
qdrzwi wewnᆐtrzne WCZK do zachowania, z wyjၐtkiem nowych do
pomieszczenia nr 3 oraz zamykajၐce korytarz nr 8 (wskazane na
rzucie):
qdrzwi wewnᆐtrzne do pomieszczenia nr 3 – stalowe peᐠne,
posiadajၐce certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
speᐠniajၐce wymagania norm:

-PN-90/B-92270 – klasa C
-PN-ENV 1627:2011 – klasa 3 

Drzwi zaopatrzone w system ryglowania wielopunktowego z
wpuszczanym zamkiem zapadkowozasuwkowym, przystosowanym
pod wkᐠadkᆐ patentowၐ i 2 dodatkowymi ryglami (górnym i dolnym), 5
– 7 trzpieni przeciwwywaៀeniowych na skrzydᐠo. Komplet okuၰ
przeciwpoៀarowych – klamka z gaᐠkၐ, wykonane z aluminium, klasa
ES2, z dᐠugim szyldem i zabezpieczeniem przed wyciၐgniᆐciem.
Wkᐠadka patentowa, DIN 18252 P2, obustronnie zabezpieczona
przed rozwierceniem, w komplecie 3 klucze i atest bezpieczeᑀstwa.
qdrzwi wewnᆐtrzne WCZK zamykajၐce korytarz nr 8 – jedno i
dwuskrzydᐠowe, aluminiowe z naᖰwietlem o parametrach:

-dហwiᆐkoszczelnoᖰၰ 44dB
-izolacyjnoᖰၰ termiczna: system bez izolacji
-antywᐠamaniowoᖰၰ: WK 2   

5.4.Sufity podwieszone:
qw pomieszczeniach w pomieszczeniach wskazanych w projekcie
wykonawczym wykonaၰ systemowe sufity na ruszcie stalowym z pᐠyt
z weᐠny mineralnej gruboᖰci 15mm i wymiarze podstawowym pᐠyty -
60cm x 60cm. Pᐠyty dwustronnie pokrywane farbၐ podkᐠadowၐ, strona
widoczna pomalowana na biaᐠo, wspóᐠczynnik przewodzenia ciepᐠa -
0,063 W/mK, wzglᆐdna wilgotnoᖰၰ powietrza - do 90% wilgotnoᖰci
wzglᆐdnej. Pᐠyty mocowane na profilach stalowych z widocznၐ
konstrukcjၐ malowanၐ RAL 9010, z rozmieszczeniem opraw
oᖰwietleniowych i elementów instalacji wg opracowaᑀ branៀowych i
rzutów sufitów. (np. OWAcoustic - system z konstrukcjၐ widocznၐ S3
o fakturze Sternbild, lub równowaៀny). 

Montaៀ sufitu naleៀy rozpoczၐၰ:
-w osuszonych pomieszczeniach;
-po zakoᑀczeniu prac tynkarskich, jastrychowych oraz wszelkich

prac mokrych;
-po wstawieniu i oszkleniu okien i drzwi;
-przy podᐠၐczonym systemie grzewczym, który moៀe zostaၰ w

razie potrzeby uៀyty.



qw pozostaᐠych pomieszczeniach zespoᐠu biurowego wykonaၰ sufity
z pᐠyt gipsowo-kartonowych GKF gr.12,5mm na ruszcie stalowym z
rozmieszczeniem opraw oᖰwietleniowych i elementów instalacji wg
opracowaᑀ branៀowych i rzutów sufitów. W przestrzeni ponad sufitem
prowadziၰ instalacje wskazane w  opracowaniach branៀowych.

5.5.Podᐠogi:
qpodᐠogi – wykonaၰ demontaៀ istniejၐcego wykoᑀczenia podᐠóg
(poza pomieszczeniem nr 4). W miejscu zmiany nawierzchni z
istniejၐcych paneli (do zachowania w pomieszczeniu nr 4) na
wykᐠadzinᆐ rulonowၐ zastosowaၰ metalowၐ listwᆐ ᐠၐczၐcၐ w kolorze
srebrnym.
qprzygotowanie podᐠoៀa wykonaၰ przy zaᐠoៀeniu uzyskania
bezprogowego wejᖰcia z korytarzy do poszczególnych pomieszczeᑀ z
zastosowaniem systemu Uzin lub równowaៀne. 

UWAGA: Rozpoczᆐcie montaៀu musi zostaၰ poprzedzone
sprawdzeniem i akceptacjၐ firmy instalujၐcej wykᐠadzinᆐ dotyczၐcၐ
warunków montaៀu w obiekcie. 
qPodᐠoៀe betonowe musi speᐠniaၰ wymagania:

-wytrzymaᐠoᖰၰ (klasa B12-B15),
-gruboᖰၰ minimum 5 cm,
-prawidᐠowo pielᆐgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni),
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN

62-B-10144
-wszystkie podᐠoៀa wykonane bezpoᖰrednio na ziemi muszၐ mieၰ

wykonanၐ izolacjᆐ przeciw wilgoci, -
wilgotnoᖰၰ podᐠoៀa nie moៀe przekraczaၰ 2,5 %. Musi to zostaၰ
sprawdzone odpowiednim miernikiem,

-powierzchnia podᐠoៀa musi byၰ jednorodna, bez rys, braków i
wystᆐpów, wolna od tᐠuszczów, zanieczyszczeᑀ i mleczka
cementowego. 
qprzygotowanie podᐠoៀa:

-naleៀy usunၐၰ wszelkie niedokᐠadnoᖰci posadzki. Wymagana
jest równoᖰၰ powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na
dᐠugoᖰci 1m nie powinny przekraczaၰ 2-3mm,

-wiᆐksze ubytki naleៀy zaszpachlowaၰ,
-podᐠoៀa porowate naleៀy przeszlifowaၰ.

qmasy niwelujၐce - celem uzyskania gᐠadkoᖰci powierzchni naleៀy
zastosowaၰ masᆐ niwelujၐcၐ. Przed wylaniem masy naleៀy
zastosowaၰ ᖰrodek gruntujၐcy, tego samego producenta co masa.
qw miejscach wskazanych na projekcie kolorystyki podᐠóg wykonaၰ
nawierzchnie z wykᐠadziny Tarkett iQ Toro SC lub równowaៀne o
wymaganych parametrach:

-przewodzၐca homogeniczna wykᐠadzina winylowa
homogeniczna o gruboᖰci 2,0 mm,

-zabezpieczona fabrycznie poliuretanem (wzmocnienie
poliuretanem przewodzၐcym iQ PUR),

-spawana termicznie
-bezkierunkowa
-odpornoᖰၰ na nacisk punktowy i oddziaᐠywanie krzesᐠa na

rolkach
-antypoᖰlizgowa Klasa DS, Grupa R9
-antyelektrostatycznoᖰၰ (opór elektryczny) 5*104 ≤ R ≤ 106㪐
-trudnozapalna



-odporna na ᖰcieranie wg EN 660-2 Grupa P
-waga 3000 g/m2

-odpornoᖰၰ na rozwój bakterii i grzybów
qspawanie ᐠၐczeᑀ - wszystkie ᐠၐczenia naleៀy spawaၰ celem
uzyskania jednolitej posadzki.
qakcesoria wykoᑀczeniowe – stosowaၰ materiaᐠy w systemie uៀytej
wykᐠadziny. 
qwarunki montaៀu:

-ogrzewanie podᐠogowe powinno byၰ wyᐠၐczone na 48 godzin
przed montaៀem i wᐠၐczone po 48 godzinach od zakoᑀczenia
montaៀu. -wszystkie rolki powinny byၰ przechowywane w miejscu
montaៀu, w pozycji pionowej, w temperaturze 18°C przez minimum 24
godziny przed montaៀem. Ta temperatura musi byၰ utrzymywana w
trakcie montaៀu i 24 godziny po zakoᑀczeniu montaៀu.

-rolki naleៀy rozwinၐၰ na 24 godziny przed montaៀem.
qpomieszczenia wskazane w projekcie wykoᑀczyၰ wykᐠadzinami j.w.
wywijajၐc na ᖰcianᆐ pas cokoᐠowy wysokoᖰci 10cm z zastosowaniem
systemowej listwy przyᖰciennej.

5.6.Malowanie i okᐠadziny:
qmalowanie ᖰcian - dwukrotne malowanie farbၐ lateksowၐ o wysokiej
odpornoᖰci na ᖰcieranie. Wczeᖰniej zalecane gruntowanie
wyrównujၐce wᐠaᖰciwoᖰci podᐠoៀa (np. Stoplex W – prod. STO lub
równowaៀne). 
qzastosowaၰ farbᆐ ᖰciennၐ - dyspersyjnၐ farbᆐ lateksowၐ (np.
StoColor Latex 4000 – prod. STO lub równowaៀne). Farba musi byၰ
jedwabiᖰcie matowa, znakomicie kryjၐca o wysokiej odpornoᖰci na
ᖰcieranie. Zalecana do pomieszczeᑀ o znacznej intensywnoᖰci
uៀytkowania. Ma nie zawieraၰ rozpuszczalników i plastyfikatorów. Nie
wydzielaၰ przykrych zapachów. Odporna na standardowe ᖰrodki
dezynfekcyjne i czyszczၐce – ᐠatwa do utrzymania w czystoᖰci. .
qsufity: malowanie ekonomicznၐ farbၐ dyspersyjnၐ: (np. Stoplex W
lub StoColor In– prod. STO lub równowaៀne).
qw aneksie kuchennym znajdujၐcym siᆐ w pokoju wypoczynku –
wykonaၰ fartuch nad blatem kuchennym z pᐠytek o wymiarach o
wymiarach 20x20cm w kolorze Pastel 10 Tubၐdzin lub równowaៀne.

6.Instalacje wewnᆐtrzne
qinstalacja c.o. – istniejၐce grzejniki do zachowania. Zamiana
grzejnika w pomieszczeniu nr 3;
qinstalacja elektryczna – projektowana przebudowa w oparciu o
istniejၐce instalacje elektryczne;

7.Dane liczbowe:
qpowierzchnia  uៀytkowa PUឰ=252,59 m2  
qkubatura V=735 m3

UWAGA:
Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowᆐ, ani decyzji o zmianie sposobu

uៀytkowania.


